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PRODUKTE UND SERVICE
PRODUCTS AND SERVICES
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Kastilo wurde im Jahr 1993 gegründet.  
Jahrelanges Wachstum und die innovativen 
Produktionsanlagen resultieren in einer be-
stechenden Qualität der Produkte. Wir sind 
der führende Hersteller von Förderbändern 
aus PTFE-Glasgewebe. Unsere Kernkompetenz 
liegt in PTFE beschichteten Geweben. Diese 
werden mit Filzen und technischen Geweben 
komplementiert. 
 
Kastilo was founded in 1993 and has conti-
nually been growing since then. Today the 
company is known for its outstanding qua-
lity and innovative manufacturing technolo-
gies. We are the leading supplier for conveyor  
belts made of  PTFE-glass fabrics. The core 
range of our products are PTFE coated fabrics. 
These are complemented by other synthetic fa-
brics and felts.

PTFE beschichtete Gewebe

• Antistatisch
• Selbstklebend
•	 Offenmaschig
• Mehrlagige Laminate

PTFE coated fabrics 
• Antistatic
• Self-adhesive
• Open mesh
• Multi-ply Laminates

Service

• Bandinstallation vor Ort
• Kostenlose Mustersendungen
• Individuelle Produktentwicklung

Services

• Belt installation
• Samples free of charge
• Individual product development

Fluorpolymerfolien 

• PFA
• FEP
• PTFE

Fluoropolymer films
• PFA
• PTFE
• FEP

Silikongewebe und  
synthetische Gewebe 

• Silikonglasgewebe
• Polyestergewebe
• Filze

Silicone and synthetic fabrics

• Silicone glass fabrics
• Polyester fabrics
• Felts



AUTOMOBI L I NDUSTRIE
AUTOMOTIVE

FUSSBODENINDUSTRIE
FLOORING

LAMINIEREN/ KASCHIEREN
LAMINATING

VERPACKUNGSINDUSTRIE
PACKAGING

LEBENSMITTELINDUSTRIE
FOOD INDUSTRY

TEXTILINDUSTRIE
TEXTILE INDUSTRYEI
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Temperaturbeständigkeit PTFE Glas bis 260 °C
Temperaturbeständigkeit PTFE Aramid bis 200 °C
Temperature resistance PTFE glass up to 260 °C
Temperature resistance PTFE aramid up to 200 °C

Kleiner	Reibungskoeffizient
Low	coefficient	of	friction

Antistatisch
Antistatic	finish

Einlagenbänder:
 Preisgünstig
 Guter Wärmetransfer

Single ply belts:
 Low price
 Good heat transfer

Oberflächenversiegelung:
 Verschiedene Fluorpolymerfolien verfügbar
 Verbesserte Abriebfestigkeit
 und Antihafteigenschaften

Surface sealing:
	 Different	fluorpolymer	films	available
 Wear resistance improved
 Improved non-stick properties

Strukturierte	oder	glatte	Oberflächen	verfügbar
Structured or smooth surfaces

Mehrlagenbänder: 
 Dimensionsstabil
 Angeschrägte UVN Verbindung 
 mit sehr geringer Verdickung 
 Verbesserte Steuerbarkeit  des Bandes

Mulit-ply belts:
 Dimension stability
 Sloped UVN joint with no elevation
 Improved belt guiding properties

Offenmaschig
Open mesh

PTFE
TRANSPORTBÄNDER 
PTFE CONVEYOR 
BELTS



W
IR

E 
H

O
O

K
A

LL
IG

A
TO

R

P
EE

K
-S

P
IR

A
L

FI
N

G
ER

 J
O

IN
T

BULLNOSE

• Mechanische Verbindungen
• Mechanical joints

• Geschweißte Verbindungen
• Welded joints

• Fingerverbindung 
• Finger joint
 
• Gestoßene Verbindung
• Butted joint
 
• Angeschrägte UVN Verbindung (nur in Mehrlagenbänder erhältlich)

• Sloped UVN joint (only in multi-ply belts)

• Teilweise Übernahmen der Bandspannung
• Absorbing the tension on the belt partially

• Unterstützende Funktion bei der Bandsteuerung
• Supporting the belt guidance system

• Kantensensoren (optisch und ferromagnetisch)
• Edge sensors (optical, ferromagnetic)

• Abriebschutz
• Wear protection

VERBINDUNGEN
JOINTS

RANDVERSTÄRKUNGEN
EDGE REINFORCEMENT
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Fingerverbindung

UVN-Verbindung



POLY-TETRA

FLUOR-ETHYLEN

•	 Doppelt	versiegelte	Oberfläche
• Sehr glatt
• Breite bis 2.600 mm

• Surface sealed twice
• Very smooth
• Widths up to 2.600 mm

• Einfachband
•	 Strukturierte	Oberfläche
• Bis 3.300 mm Breite 
• PTFE - imprägniertes Garn

• Single-ply belt
• Structured surface
•  Widths up to 3.300 mm
•  PTFE - impregnated yarn

•	 Offenmaschiges	Transportband
• Einsatztemperatur bis 200 °C
• Reißfestes Aramid/Glas
• Bis 5.000 mm Breite

• Open mesh conveyor belt
•  Operating temperature up  
 to 200 °C
• Tear resistant aramide/glass
 fabric
• Widths up to 5.000 mm

• High-End mehrlagen Transportband
• Dimensionstabil und dabei sehr   
 dünn: 0,49mm
• Guter Wärmedurchgang
•	 Versiegelte	„Magic“	Oberfläche

• Premium multi-ply conveyor belt
• High dimensional stability with  
 minimal thickness: 0,49 mm
• Good heat transfer
• Sealed „magic“ surface
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LAMINATION
LAMINATION PROCESS

WARENEINGANGSKONTROLLE
INSPECTION

KONFEKTION
CONFECTION

QUALITÄTSKONTROLLE
QUALITY CONTROL

CAD - Schneidetisch
3.800 mm x 27.000 mm

CAD cutting table
3.800 mm x 27.000 mm

Randverstärkung aus PTFE, 
Aramid usw.
Endlosmachen der Bänder

Edge reinforcements 
based on PTFE, aramid, etc.
Joining the belts

1.

2.

3.
4.

VERARBEITUNGSMETHODEN
PROCESSING METHODS

LABOR
LABORATORY

• Keyence - Mikroskop  
 (400x-Vergrößerung)
• Labor - Laminierpressen
• Wärmedurchgangsmessung

• Keyence - microscope 
	 (400x-magnification)
• Lab - presses
• Heat transfer measurements

PTFE -  VERARBEITUNGSWERKZEUGE
PTFE -  PROCESSING TOOLS

• Handschweisseisen
• Mobile Pressen und Stanzen
• Verschlusspressen

• Handheld high temperature iron
• Mobile presses and punching units
• Welding presses

LAMINATE
LAMINATES

• Kesselauskleidungen
• Plattenlaminate
• Kompensatormaterialien
• Lohnlaminierungen

• Lining for chemical reactors
• PTFE panel laminates
•  Laminates for compensators
• Custom lamination

Mechanisch
Optisch
Mechanical properties 
Optical inspection

Herstellung von Mehrlagenbändern
Oberflächenversiegelung	mit	 
Fluorkunststofffolien
„Magic“-Versiegelung

Production of multi-ply belts 
Surface sealing with 
Fluoropolymer	films
“magic” surface

Lamination
Lamination process

Querschnitt Laminat
Cross section laminate
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WWW.KASTILO.DE


